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Stru€ny popis:

Tento navod popisuje zplisob zprovoznéni Z-WAVE prvki v fidicim systému domaci automatizace
DOMOTICZ. Neni zde popisovany zptisob ovladani tohoto systému. Popis ovladani domoticzku
miZete najit na webovych strankdch www.seahu.cz nebo pfimo www.domoticz.com .

Z-Wave je bezdratova technologie specificky vyvinuta pro inteligentni feSeni ovladani doméacnosti,
domti a budov. UmozZiuje komunikaci mezi riznymi béZnymi elektronickymi zafizenimi v
domacnosti, jejich vzdalenou kontrolu a ovladani. Kazdy prvek této sité (¢idlo, zasuvka,..) funguje
zaroven jako predavaci stanice pro ostatni prvky. Prvky se pak automaticky pospojuji do sité a data
si predavaji mezi sebou, takZe prvni a posledni prvek sité nemusi mit na sebe primy dosah.
Pridanim dalSich prvku se sit’ automaticky prenastavi stejné tak i pfi vypadku nékterého z prvki.
Sit’ je tedy velmi spolehliva a odolna proti ruSeni. Vysilaci frekvence se 1isi dle jednotlivych zemi v
EU je to 868,4 / 869,8 MHz, béZny dosah mezi prvky v uzavieném prostoru cca 30m.

V soucasnosti existuje vice nez 1700 vyrobki pouZivajicich technologii Z-Wave od vice nez 450
vyrobcti na celém svété a jejich pocet stale nariista. Z-Wave je standardem pro bezdratovou kontrolu
a ovladani elektrickych zafizeni a stala se klicovou technologii smérem k "Internet Of Things"
(IoT). VSechny produkty oznacené logem Z-Wave jsou navzajem kompatibilni a certifikované, coz
ma na starosti konsorcium vyrobct Z-Wave Alliance.

Domoticz je jeden z nejlepSich, zda-li ne nejlepsi opensource ridici program domaci automatizace.
Pomoci systému domoticz pak miZete svou doméacnost fidit na dalku, nebo si jednoduse naklikat
udalosti co se ma stat kdyZ (napr. se oteviou dvere, stoupne teplota, atd..), nastavit Casovace a
mnoho dalSiho. Vyhoda domticzku je v Sirokém zabéru pripojitelnych zafizeni neni problém
kombinovat dratové a bezdratové pripojené prvky rtiznych komunikacnich technologii (1-wire,
RS485, modbus, wifi, bluetooth, RF433, Wi-Fi, Z-WAVE, ZigBee, E-Ocean, ...). Samoziejmosti je
ovladani pres web, klienti pro android a Iphone. Domoticz je lokalizovan do mnoha jazyku, vCetné
Cestiny a slovenstiny. Domoticz lze rozbéhat na mnoha platformach windows, linux, 10S.
Vzhledem k tomu Ze jadro systému je napsané v programovacim jazyce C++, je domoticz rychly i
na méné vykonnych pocitacich. PohodIné bézi na mini PC typu raspberrypi, orangePI, bananP],
cubie, a dalSich. My doporucujeme nas vyrobek Seahu SH017 coz je ridici jednotka jejiz zaklad
tvori mini PC raspberry PI s predinstalovanych Domoticzkem a dalSim softwarem pro okamZité
pouZiti.
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Pozadavky:

* Funkc¢ni domoticz
* Podporovany Z-WAVE kontrolér aktualne:
o Tricklestar
o ACT ZCS101
o Z-troller
o Aeon Zstick
o Aeon Z-Stick S2
© Aeon Z-Stick Gen5
o Seluxit ViaSens 100
o Z-Wave.Me Z-Stick (s timto probihalo naSe testovani)
o Z-Wave.Me RaZberry
© Vision USB Stick
o Sigma Designs UZB Stick

\é

Podpora Z-WAVE v domoticku

Podpora vychazi z projektu openzvave (www.openzwave.com). Tento projekt se stara o knihovnu
funkci pro komunikaci s touto siti.
Zajimavosti:

* obsahuje podporu mnoho kontroléru (seznam vis vySe nebo na
https://github.com/OpenZ Wave/open-zwave/wiki/Controller-Compatibility-List )

* obsahuje rozsahlou knihovnu aktualné znamych prvki s uZivatelskym popisem
konfiguracnich voleb téchto prvki. U cidel, které maji spoustu konfiguracnich cidel se
dozvite k Cemu jsou a co tam miiZete zadat. Takto podrobné informace kolikrat nikde jinde
ani nenajdete. Seznam aktualné podporovanych prvki na
http://www.openzwave.com/device-database . Nepodporované prvky ne Ze by nefungovaly,
jen k jejich volbam nejsou popisky.

* Protokol Z-WAVE existuje od roku 2001, ale teprve ke konci roku 2016 byl uvolnén popis
protokolu. Do té doby byl projekt openzwave vyvijen pomoci inverzniho inZenyrstvi (tj.
naslepo stylu pokus omyl, bez jakékoliv dokumentace), ted’ je situace vyrazné lepsi, ale za
jeden rok se vSe nedalo stihnout tiplné dokonale. Pfesto je podpora Z-WAVE lepSi neZ napr.
v fidicim sytému HOME CENTER, ktery je specializovany vyhradné na Z-WAVE od fi.
FIGARO. A to je tato firma povaZovani za lidra v tomto segmentu.
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Instalace USB donglu
Pri zprovoznovani USB donglu je potfeba se fidit pokyny vyrobce. My jsme testovali UZB od

~T

V operacnim systému Linux staci dongl pouze zasunout do USB portu. Ve Windows je potfeba

https://z-wave.me .

doinstalovat ovladace dle navodu vyrobce.

Samotny dongl pak vnitiné obsahuje prevodnik USB na sériovy port a ten je v Linuxu dosaZitelny
jako soubor /dev/tty ACMO. Pfed samotnym pouZivanim je dobré tento USB dongl prepnout na
frekvencni pasmo pouzivané v EU pomoci scriptu ze stranek vyrobce.

Pfidani open-zwave hardwaru

V menu SETUP->Hardware je potfeba vybrat typ OpenZWave USB a vybrat spravny sériovy
port /dev/tty ACMO, novy hardware si libovolné pojmenovat a kliknout na tlacitko pridat (add). Tim

se hardware pfida do seznamu dostupnych hardwaru.
i

Data -
Timeout

€ Domoticz..
Show m entries

Idx ~ Name % Enabled ¢ Type % Address s Port %

Showing 0 to 0 of 0 entries

Delete

Update

Enabled:
MName:
Type:

Data Timeout:

Serial Port:

www.seahu.cz

[\

Zwave

OpenZWave USB ~|
Disabled -

S fing a Data Timeout will restart the hardware de

the specified

Jdev/ttyACMO -l
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Pfifazeni open-zwave prvku (senzoru, zasuvky..)

Obecny popis:

Z-wave prvky je potieba nejprve pridat do sité. Aby si vaSe prvky nemohl ovladat napf. vas soused
je potieba je k vasi siti prifadit. To se provadi tak, Ze kontrolér (fidici systém v naSem pripadé
Domoticz) se prepne do uciciho reZimu a nasledné se na Z-WAVE prvku zmackne k tomu urcené
tlacitko (u prvku fi. FIBARO dokonce zmacknou 3x rychle po sobé). Nésledné by se mélo dotycné
zatizeni ukazat v Domoticzku. Zamérné uvadim meélo, protoZe nékdy je s tim problém (a to nejen v
Domoticzku , ale obecné vSude) pak je to potfeba zkouset vickrat, nékdy pomtize déle pockat.
Problém nastava hlavné kdyz byl prvek pfifazen dfive k jiné siti. Nékdy pomuZe uplné vyskocit z
nabidky Hardwaru a opétovné zkusit nastavit. Nékdy pomiiZe se pokusit nejdiive zafizeni odebrat a
poté pridat. Odebrani probiha stejné jako pfidani jen misto uciciho reZimu se spusti odebiraci
rezim . Dobré je také si nechat zobrazit log Menu Setup->Log nejlépe v samostatné strance. V Logu
lze odpozorovat jednotlivé komunikacni hlasky. Problémy déla pouze prvni prifazeni. Pokud prvek
z Domoticzku odeberete, tak jeho opétovné pridani je uz bezproblémové.

Samotné prirazeni se provede z Menu Setup->Hardware->tlacitko setup u pridaného openzwave
hardwaru a nasledné v dalSim okné z rozklikavaci nabidky Node management vybrat Include Node.

Tim se domoticz prepne do uciciho reZimu. Nasledné je potfeba zmacknout prislusné tlacitko na
prvku (senzoru) dle navodu od vyrobce. Pokud vSe probéhne v poradku objevi se Domoticzku
hlaska nalezeném zafizeni a ucici reZim miZeme vypnout. Zafizeni je jiz pfidano. DotycCny prvek je
vidét v seznamu Z-Wave zarizeni jako jedna poloZka, ale pro samotné ovladani je dostupny v
seznamu zafizeni menu Setup->Devices. Zde vSak mtiZe mit vice poloZek zaleZi na konkretnim
prvki (senzoru, zasuvky, atd.).

llustrativni popis:

1. Vybér Setup z na nové pridaném Hradwaru

£) Domoticz...
Show entries Search :-_

ldx ~ Name %+ Enabled + Type % Address <

= Hardware
% Devices

OpenZWave USB 4\ Settings
Yes Version: 1.4-2692- fdev/ttyACMO  Di
g3fcE69674-dirty B3]

Showing 1 to 1 of 1 entries 5# Check for Update

Update Delete More Options
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2. Prepnuti do uciciho se reZimu (include node)

Device: Zwave

Nodes Node management v
Show entries Include Node

<
NodelD ~ Name % Description & Manufacturer 3 Include Node Secure
i Z-Wave.Me Exclude Node
(Ox01) Controller ZME_UZB1 Z-Wave.Me
USB Stick T ——

Showing 1 to 1 of 1 entries

Update Delete

Name:

Enable Polling:

Configuration

3. Jsme vyzvani k zmacknuti pfifazovaciho tlacitka

Including ZWave Node

Press the include button on your device...

[
..

o

dle navodu vyrobce pfifazovaného prvku napr.

FIBARO MOTION SENSOR FGMS-001

Zakladni aktivace zarizeni

1) Oteviete kryt oto€enim proti sméru hodinovych rugicek.
2) Odstrarite zaslepku baterie.

3) Umistéte senzor v blizkosti hlavni Z-Wave fidici
jednotky.

4) Nastavte Z-Wave fidici jednotku do rezimu pfidani.

5) Trikrat rychle zmacknéte B-tlacitko nachazejici se v

krytu zafizeni — LED dioda se rozsviti modfe pro
potvrzeni nastaveni do reZimu uéeni.

B-tlacitko

Poloha B-tlagitka

www.seahu.cz
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4. Pokud se prvek podafi pridat jsme o tom informovani

Including ZWave Node

Included node: 19
FGMS001-ZW5 Motion Sensor

Close

5. Nové pridané zarizeni se objevi v seznamu kde ho miiZeme pojmenovat

Device: Zwave

Nodes

Show entries
B s s Enatis ¢ Status

NodelD ~ Name ~ Description % Manufacturer <+ :
Polling

FIBARO

System
Unknown FGMS001- HIBARD 0x1001  0x0801 S0 2 N

ZW5 Motion System 01:24:33
Sensor

o019
(0x13)

Z-\Wave.Me
0[;):'01 Controller ZME_UZB1 Z-Wave.Me 2018-05-25
; ) USB Stick

Showing 1 to 2 of 2 entries

Upr-ie Delete

Name:

Polling: |

6. Po chvilce se o daném zatizeni nactou dalSi informace a zpristupni se jeho volby

< Descrption

ZWae Me ZME_UZELUSE Stk

2 Motion astection _ operating mode:

PIR sensor dways active -

o v o o
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Ovladani Z-WAVE prvku

Kazdy Z-WAVE prvek si v seznamt zafizeni tj. Menu Setup->Devices vytvori své polozky. Zde si
poté jednotlivé polozky miiZete vybrat pro pouzivani pojmenovat si je tak aby jste se v nich vyznali.

Nezaleknéte se, nékteré Z-WAVE prvky v sobé obsahuji spoustu dil¢ich ¢idel, takZe se pro toto
zarizeni v této tabulce vytvori spoustu poloZek.

Pokud se jednéa o prepinace, miizete jejich funkcnost vyzkouset pfimo z této tabulky kliknutim na
ikonku Zarovky. VétSina poloZek ovladat nejde jen ukazuji svoji hodnotu napf. teplotu , silu
oslunéni, stav alarmu, atd. . S poloZzkami v této tabulce lze v Domoticzku standardné pracovat, ale
to uzZ neni ucel tohoto navodu. Navody jak se pracuje s Domoticzkem najdete na strankach
www.seahu.cz nebo oficidlnich strankdch Domoticzku, ale nejrychlejsi je shlédnou néjaky video
navod na youtube.

e DIJII'IIJtiCZ VaRISI T Dashboard § ¥ Switches i Temperature | == Weather § =¢ Utility
'3.815!
. = Hardware
L Devices

SubType =B +. Settings
General Light/Switch - B8-05-25 01:41:55

=
=]

Unknown Lux 8 =s Check for Update  SaltiagasiREa o]

Sensor Light/Switch - 8-05-25 01:41:35
Mare Options
Burglar Light/Switch B8-05-2501:41:24

Alarm Type Light/Switch 8-05-25 01:40:53
Alarm Level Light/Switch B Log 8-05-25 01:40:53
General Light/Switch B-05-25 01:36:44
Alarm Type Light/Switch & About 8-05-2501:36:13
Alarm Level Light/Switch #15-05-25 01:36:13

Sensor Light/Switch

7
B
5
]
4
1
2
3

28%8%82838

2018-05-25 01:36:13

Showing 1 to 10 of 10 entries
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Odebrani Z-WAVE prvkl

Postup odebrani Z-WAVE prvkii je v podstaté shodny s pridanim. Jen v node managementu
vyberete Exlude Node. Poté je potieba na konkrétnim prvku zmacknou nékdy i vickrat prislusné
tla¢itko (vZdy podle navodu vyrobce konkretniho prvku). Uspésné odebrani je odebrano a odebiraci
rezZim muzZete zavrit.

1. prepnuti od odebiraciho rezimu

Mode management ~

Show entries Include Node
NodelD ~ Name ¢ Description ¢ Manufacturer % = Include Node Secure

FIBARD Exclude Node
System
021 (0x15)  Unknown FGMS001- FIBARO System  Ox1001
ZW5 Motion
Sensor

Z-Wave Me
001 (0x01) Controller ZME_UZB1 Z-Wave Me

USB Stick

Showing 1 to 2 of 2 entries Soft reset controller

Update Delete

Hard reset controller
Name: Receive configuration from other controller

Enable Polling: = z
o B Send configuration to other controller

Configuration

Download Configuration File
Control Panel

2. odebiraci rezim aktivni

Excluding ZWave Node

Press the exclude button on your device...

3. kliknout na prislusné tlacitko dle navody vyrobce konkretniho Z-WAVE prvku

Excluding ZWave Node

Excluded node: 21

Close
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Néco navic

Zobrazeni propojeni jednotlivych prvku mezi sebou:

V Node magementu vyberte Group & Netvork a zobrazi se vam prehledna tabulka a graf

znazornujici propojeni jednotlivych prvkd.

Include e

Node  ~ Name © Groupl < Groupz ¢ Group3 ¢ Groupd ¢ Groups ¢

023 (017) Unknown 1]
Include Node Secure 022(0:6) Utknoaiy ] -] -] -1} ee
001 (0x01) Controller

Exclude Node

Groups & Network

Soft reset controller
Hard reset controller

Receive configuration from other controller

nd configuration to other controller

Transfer primary role

Download Configuration File

Control Panel

Kontrolni panel z projektu openzwave

Pokud ziskate hlubsi znalosti o fungovani Z-WAVE sité, tak si zde mtiZete se svou siti vyhrat.

£management « OpenZWave Control Panel

—Controller ———————————————————— —Controller Status————————————— —Backup Controller-
| (" Reset | [ Soft Reset | Home Id: [1égomes | [(Save
Changes need
Controller Mode: [primary | saving...
Include Nc { Node Count: [5 |
SUC Node: [0 ]
Exclude Node
L} ‘ e ——
[~Controller
a ortroller
| Select an operation: -

‘ | Select an operation: ~

q e —————
ups & Network
—De
Soft reset controller Node Id Basic Type Generic Type Product Name Location Value Last Heard Status
1*LBR Static Controller Static PC Controller ~ ZWave.Me ZME UZBI USB Stick 058:01  Ready
o 22 BR+ ZWave+ node Reporting Sleeping Slave  Home Security Sensor FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor on 14855  Sleeping
Hard reset controller 23 LBR+ ZWave+ node Always On Slave On/Off Power Switch ~ FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5 off  149:17  Ready
; = S {*Current Values ) Configuration () Information
Receive configuration from other controller Switch: Tg‘l\
Send configuration to other controller
Transfer primary role
| Refresh |
Download Configuration File
~Log output

Control Panel
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Zajimavosti
- UZB od https://z-wave.me si pamatuje pridané prvky a nastaveni vasi Z-WAVE sité. TakZe kdyz
prenesete UZB dongl do jiného pocitace neni potfeba vSe nastavovat znovu.

- Node Management obsahuje funkce pro uloZeni i obnoveni konfigurace Z-WAVE sité.

Vice informaci:

http://www.seahu.cz
http://www.domoticz.com
https://www.domoticz.com/wiki/Zwave
http://www.openzwave.com/

Napsal:
Ing. Ondrej Lycka kvéten 2018

Verze dokumentu: 1.00
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